PARADVYZ

CERAMIKA

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 5900139031409

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
5900139031409
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Plytki ceramiczne do wykfadania podtdg we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wigczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych.

3. Producent:

Ceramika Paradyz Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Upowazniony przedstawiciel:
ND - nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System oceny: 4

6a. Norma zharmonizowana:
EN14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ND - nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

ND - nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

ND - nie dotyczy

Jednostka do spraw oceny technicznej:
ND - nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ND - nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Poziomy i/lub klasy

Dokument odniesienia

Reakcja na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: - -

- Otéw [mg/dm’] <08 EN14411:2012
- Kadm [mg/dm?] < 0,07 EN14411:2012

- Inne

NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Sita famigca [N]

minimum 1300

EN14411:2012

Poslizg wg EN 16165:2021, Zatacznik B - a4 [°]

10 < O0q < 19

EN14411:2012

Odczucie dotyku

NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Trwatos¢ dla:

-zastosowan wewnetrznych

Spetnia

EN14411:2012

-zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na zamrazanie-
rozmrazanie

Spetnia

EN14411:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

ND - nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karol Gozdzik - Dyrektor Produkcji
w Wielka Wola dnia 2025/03/08

Al o2
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PARADVYZ

CERAMIKA

Dotyczy produktu: MATTONE PIETRA GRAFIT STOPNICA PROSTA 30X30 G1
Grupa: BI,

Karta techniczna wyrobu
Nr 5900139031409

1. Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania
Produkt zalecany do miejsc o $rednim natezeniu ruchu.

Wtasciwosci

Poziomy i/lub klasy

Dokument odniesienia

Grubos¢

8,5 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci od wymiaru roboczego

+0,6 %; £2,0mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego

+0,6 %; £2,0mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej

+5%; +0,5mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci

+0,5%; £1,5mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego dtugosci

+0,5%; £1,5mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci

+0,5%; £2,0mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci

+0,5%; £2,0mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych

+0,5%; £2,0mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci

+0,5%; £2,0mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci

+0,5%; 2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardw roboczych

+0,5%; £2,0mm

EN14411:2012

Nasigkliwos¢ wodna E, [%] <05 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm?] minimum 35 EN14411:2012

Odporno$¢ na $cieranie wgtebne - ptytki nieszkliwione [mm’]

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos$¢ na Scieranie powierzchni - ptytki szkliwione, PEI/ ilos¢ obrotéw

Klasa 4/2100

EN14411:2012

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate - ptytki szkliwione

Spetnia

EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia

NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odpornos¢ na plamienie

minimum klasa 3

EN14411:2012

Odpornos$¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LB EN14411:2012
Odpornos$¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klasa HB EN14411:2012
Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A EN14411:2012

Promieniotwérczo$¢ naturalna [Bg/kg]

fl<1,f2=<240

EN14411:2012

Poslizg - BOSA STOPA

NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone

DIN EN 16165:2023-02, Zatacznik

A

Poslizg - BOSA STOPA 0y, efo0t [°]

NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone

EN 16165:2021, Zatgcznik A

Poslizg - R

R10

DIN EN 16165:2023-02, Zatacznik
B

Poslizg PTV - ryzyko poslizgu na sucho / mokro - slizgacz 55

NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone

BS 7976-2:2002+A1:2013 /

UKSRG

Poslizg PTV - ryzyko poslizgu na sucho / mokro - Slizgacz 96

NPD - wiasciwosci

BS 7976-2:2002+A1:2013 /

uzytkowe nieustalone UKSRG
Klasa obszaru wyporowego / powierzchnia rugowania ND - nie dotyczy DIN 51130
Emisja Lotnych Zwigzkédw Organicznych LZO (VOC) - klasa A+ 1SO 16000
. ) o NPD - wtasciwosci
* -
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] uzytkowe nieustalone PN-EN 12664
Klasa bezpieczenstwa wyrobéw szklanych ND - nie dotyczy PN-EN 12600

Klasa UPEC

ND - Nie dotyczy

CSTB-Cahier 3778_V6

Zgodnie ze wskazanym zastosowaniem i wlasciwosciami deklarowanymi w DOP, Karcie Technicznej Wyrobu oraz przestrzegajac
zasad ujetych w instrukcji montazu w mysl ,,Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 223/988 z dnia 10 maja 2023 r. w

sprawie ogdlnego bezpieczenstwa produktéw” produkt jest bezpieczny.

2. Dokumenty:

Certyfikat zgodnosSci wyrobu z Polskg Norma nr 96/N/21, Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B nr 95/B/21, Atest

Higieniczny B.BK.60111.0339.2024.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karol Gozdzik - Dyrektor Produkcji
w Wielka Wola dnia 2025/03/08
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