1t DECLARATIA DE PERFORMANTA
PR D = Nr. 5900144082830

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
5900144082830
2. Aplicarea intentionata sau aplicarile:

Placile ceramice presate la uscat, destinate pentru aplicarea pe pardoseli si peretii interiori si exteriori ai locuintelor si in cladirile de utilitate publica

precum si in obiective industriale.

3. Fabricant:

Ceramika Paradyz Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
4. Reprezentant autorizat:

ND - nu este cazul

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul de evaluare: 4

6a. Standardul armonizat:

EN14411:2012

Organism (organisme) notificat(e):

NA - nu se aplica

6b. Documentul de evaluare european:

ND - nu este cazul

Evaluarea tehnica europeana:

ND - nu este cazul

Unitatea cu privire la evaluare tehnica:

ND - nu este cazul

Organism (organisme) notificat(e):

ND - nu este cazul

7. Performanta (performante) declarata (declarate)::

Performanta Nivele si/sau clase / valoarea Actul de referire
Rezistenta la foc Al EN14411:2012
Eliberarea substantelor periculoase - placi vitrate: - -
Degajare Pb [mg/dm2] <08 EN14411:2012
Degajare Cd [mg/dm2] < 0,07 EN14411:2012
- Alte NPD - performanta nedeterminata EN14411:2012
Rezistenta cusaturii / aderenta [N/mm?2]: - -
-adezivi pe baza de ciment: =05 EN14411:2012
-adezivi in dispersie: =1 EN14411:2012
-adezivi pe baza de rasini reactive: =2 EN14411:2012
-mortar: NPD - performanta nedeterminata EN14411:2012
Rezistenta la soc termic Rezistente EN14411:2012
Forta de rupere [N] minim 1300 EN14411:2012
él&lr;(jhcmali?], in conformitate cu CEN / TS 16165:2021, anexa ND - nu este cazul EN14411:2012
Sentimentul de atingere: NPD - performanta nedeterminata EN14411:2012
Durabilitate pentru: - -
-utilizari interioare: Indeplineste EN14411:2012
(aiizari exterioars: rezistenta f inghes - dezghet Rezistente EN14411:2012

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica::
NA - nu se aplica

Proprietédtile functionale de mai sus un anumit produs sunt in concordantd cu un set de proprietati functionale declarate. Aceasta declaratie cu privire
la proprietatile functionale fi eliberate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusiva a producatorului

mentionate mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Kazimierz Ruczynski - Director de Productie
la Opoczno data 2025/03/08

ek
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1 Fisa tehnica produs
PR D = Nr. 5900144082830
Se refera la produsul: GAMMA COLOURS NIEBIESKA KSZTALTKA A MAT. 3X19,8 G1
GRUPA: BI,

1. Informatii suplimentare despre proprietati de utilizare
Placi ceramice pentru pardoseli si pereti in interior si/sau exterior, inclusiv scari, in cladiri si instalatii industriale.

Nivele si/sau clase /

Proprietati: Actul de referire
v valoarea

Grosime 6,5 mm EN14411:2012
Abaterea admisibila (a Iatimii) de la dimensiunea de lucru + 0,9 mm EN14411:2012
Abaterea admisibila (a lungimii) de la dimensiunea de lucru +0,6 %; £2,0mm EN14411:2012
Abaterea admisibila (a grosimii) de la grosimea de lucru + 0,5 mm EN14411:2012
Abatereavma{qma admisibila a marginii de la linie dreapta relativ cu dimensiunea de +0,75 mm EN14411:2012
lucru (a latimii)
Abaterea maxima admisibila a marginii de la linie dreapta relativ cu dimensiunea de +05%: +1,5mm EN14411:2012
lucru (a lungimii)
Abaterea maxima admisibila de la unghiul drept relativ cu latimea + 0,75 mm EN14411:2012
Abaterea maxima admisibila de la unghiul drept relativ cu lungimea +0,5%; £2,0mm EN14411:2012
Apaterea maxima iadmls@lla a 'curlburu centrului de la platitudinea suprafetei relativ cu +0,5%; + 2,0 mm EN14411:2012
diagonala calculata din dimensiunile de lucru
Apaterga maxima adm|5|ub|‘Ia a curburii marginii de la platitudinea suprafetei relativ cu +0,75 mm EN14411:2012
dimensiunea de lucru a latimii
Abaterga maxima adm|5|b|Iala l<l:urbur|| centrului de la platitudinea suprafetei relativ cu +0.,5%: +2,0mm EN14411:2012
dimensiunea de lucru a lungimii
Apaterea maxima 51drp|5|p|la d(—;forlmaru colturilor de la platitudinea suprafetei relativ cu +0,5%; +2,0mm EN14411:2012
diagonala calculata din dimensiunile de lucru
Saturare cu apa Eb [%] <05 EN14411:2012
Forta de rupere [N] minim 1300 EN14411:2012
Rezistentd la incovoiere [N/mm?2] minim 35 EN14411:2012
Rezistentd la uzura avansatd [mm3] ND - nu este cazul EN14411:2012
Rezistenta la uzura smaltului PEI/ numarul de rotati ND - nu este cazul EN14411:2012
Rezistenta la fisuri capilare Indeplineste EN14411:2012

NPD - nicio performanta
determinata
Rezistentd la patare/impuritdti; printre altele Clasa 3 EN14411:2012
Rezistenta chimica la acizi si baze cu o concentratie scazuta LB class EN14411:2012
nicio performanta
determinata

Rezistenta la agentii de uz casnic si suplimente pentru apa de bazin B class EN14411:2012

Radioactivitatea naturald [Bq/kg] fl < 1,2 <240 EN14411:2012

DIN EN 16165:2023-02,
Atasament A

Borderou - PICIUL DESCULAT @y, efo0r [°] EN 16165:2021, Atasament A

DIN EN 16165:2023-02,
Atasament B

NA - nu se aplicaNA - nu BS 7976-2:2002+A1:2013/

Rezistenta la soc EN14411:2012

Rezistenta chimica la acizi si baze cu o concentratie ridicata EN14411:2012

Borderou - PICIUL DESCULAT

Borderou - R nu este cazul

Borderou (PTV) - risc de alunecare uscata/umeda - slider 55

se aplica UKSRG
Borderou (PTV) - risc de alunecare uscata/umeda - slider 96 NA - nu se aplica BS 7976'23'?50;8'A1:2013/
Clasa zonei de deplasare / zona de rulare DIN 51130
Emisiile de Compusi Organici Volatili COV (VOC) - clasa A+ ISO 16000

NPD - performanta

Tl Vi ic3 X -
Coeficient de conductivitate termica [W/m*K] nedeterminats PN-EN 12664
Clasa de siguranta a produselor din sticla NA - nu se aplica PN-EN 12600
Clasa UPEC ND - nu este cazul CSTB-Cahier 3778 _V6

In conformitate cu utilizarea indicata si proprietatile declarate in DOP, Fisa tehnica a produsului si cu respectarea regulilor cuprinse
in instructiunile de asamblare in conformitate cu ,,Regulamentul (UE) 223/988 al Parlamentului European si al Consiliului din 10 mai
2023 privind siguranta generala a produselor”, produsul este sigur.

2. Documente:
Certificat de conformitate a produsului cu Standardul Polonez nr. 10/N/22, Certificat care autorizeaza marcarea produsului cu semnul de siguranta B
Nr. 9/B/22, Certificat sanitar nr. B.BK.60111.0359.2023

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Kazimierz Ruczynski - Director de Productie
la Opoczno data 2025/03/08

il
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