PARADVYZ

CERAMIKA

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 5902610552793

1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
5902610552793
2. U¢el alebo tcely pouzitia:

Keramické obklady lisované za sucha, urcené na oblozenie vnutornych stien v obytnych a verejnych budovéch a taktiez v priemyselnych budovach

bez toho, aby boli vystavené posobeniu zapornych teplot.
3. Vyrobca:

Ceramika Paradyz Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Splnomocneny zdastupca:
ND - nevztahuje sa

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém hodnotenia: 4

6a. Harmonizovana norma:
EN14411:2012

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

ND - nevtahuje sa

6b. Eurdpsky hodnotiaci dokument:
ND - nevztahuje sa

Eurépske technické posudenie:
ND - nevztahuje sa

Organ technického posudzovania:
ND - nevztahuje sa

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

7. Deklarované parametre:

Uzitkové vlastnosti

Urovne a/alebo triedy / hodnota

Referencné Cislo pouzitého
dokumentu

Ohnovzdornost Al EN14411:2012
Uvoltovanie nebezpecnych latok: - -

Uvoltovanie Pb [mg/dm2] <08 EN14411:2012
Uvoltiovanie Cd [mg/dm2] < 0,07 EN14411:2012

- Iné

NPD - ukazatel GZitkovych vlastnosti
vyrobku nie je stanoveny

EN14411:2012

Pevnost $kary/prilnavost [N/mm?2]:

-cementové lepidla: =05 EN14411:2012
-disperzné lepidla: =1 EN14411:2012
-lepidla na baze reaktivnych Zivic: =2 EN14411:2012

-malta:

NPD - ukazatel Gzitkovych vlastnosti
vyrobku nie je stanoveny

EN14411:2012

Odolnost proti termickému Soku

Spika

EN14411:2012

Pevnost v tahu [N]

EN14411:2012

Smyk vlastnosti podla normy CEN / TS 16165:2021, priloha
B - Gpoq [°]

ND - nevztahuje sa

EN14411:2012

Povrchové taktilné prvky:

NPD - ukazatel Uzitkovych vlastnosti
vyrobku nie je stanoveny

EN14411:2012

Trvacnost pre:

-vnutorné pouzitie:

Splfia

EN14411:2012

-vonkajSie pouzitie: odolnost proti mrazu - rozmrazovaniu
(mrazuvzdornost)

ND - nevztahuje sa

EN14411:2012

8. Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia:

ND - nevtahuje sa

Uvedené parametre vyrobku uvedeného vyssSie su v stlade so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch je v sulade s

nariadenim (EU) ¢. 305/2011 a vydava sa na vyhradn( zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Kazimierz Ruczynski - Vyrobny riaditel
v Opoczno dia 2025/03/08
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PARADVYZ

CERAMIKA

Tyka sa produktu: NEVE CREATIVE LIGHT GRYS SCIANA DEKOR POLYSK 9,8X9,8 G1
SKUPINA: BllI

Technicka karta vyrobku
¢. 5902610552793

1. Dopliujtice informacie o uzitkovych vlastnostiach:

Keramické obklady lisované za sucha, ur¢ené na montaz na vnutorné steny v obytnych a verenych budovach a taktiez v priemyselnych budovach bez

vystavenia posobeniu nizkych teplot.

Vlastnosti:

Urovne a/alebo
triedy / hodnota

Referencné cislo pouzitého
dokumentu

Hrdbka [mm] 6,5 mm EN14411:2012
Pripustnda odchylka (Sirka) od pracovného rozmeru + 0,75 mm EN14411:2012
Pripustna odchylka (diZka) od pracovného rozmeru + 0,75 mm EN14411:2012
Pripustna odchylka (hribka) od pracovného rozmeru +0,5mm EN14411:2012
?lél?rilar?alna pripustna odchylka hrany od priamej linie vzhladom k pracovnému rozmeru +0,5mm EN14411:2012
?/(Ij?;llran)alna pripustna odchylka hrany od priamej linie vzhladom k pracovnému rozmeru +0,5 mm EN14411:2012
Maximalna pripustna odchylka od pravého uhla vzhladom k Sirke + 0,75 mm EN14411:2012
Maximélna pripustna odchylka od pravého uhla vzhladom k dizke + 0,75 mm EN14411:2012

Maximadlna pripustna odchylka zakrivenia stredu od plochosti povrchu vzhladom k
uhlopriecke pocitanej z pracovnych rozmerov

+0,75mm/-0,5mm

EN14411:2012

Maximalna pripustnd odchylka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhladom k
pracovnému rozmeru Sirky

+0,75mm/-0,5mm

EN14411:2012

Maximalna pripustna odchylka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhladom k
pracovnému rozmeru dlzky

+0,75mm/-0,5mm

EN14411:2012

Maximalna pripustna odchylka zakrivenia rohov od plochosti povrchu vzhladom k
uhlopriecke vyréatanej z pracovnych rozmerov:

+0,75mm/-0,5mm

EN14411:2012

Nasiakavost vodou Eb [%]

> 10

EN14411:2012

Pevnost v tahu [N]

EN14411:2012

Pevnost v ohybe [N/mm2]

EN14411:2012

Odolnost proti oteru do hibky [mm3]

ND - nevztahuje sa

EN14411:2012

Odolnost proti oteru glazury PEl/pocet otacok

ND - nevztahuje sa

EN14411:2012

Odolnost proti vldso¢nicovym trhlinam:

Spika

EN14411:2012

Odolnost proti Gderom

NPD - ukazovatel
Uzitkovych vlastnosti
nie je stanoveny

EN14411:2012

Odolnost proti Skvrnam/zaspineniu

Trieda 5

EN14411:2012

Chemicka odolnost proti kyselindm a zdsadédm s nizkou koncentraciou

LA class

EN14411:2012

Chemicka odolnost proti kyselindm a zadsadam s vysokou koncentraciou

ukazovatel Gzitkovych
vlastnosti nie je
stanoveny

EN14411:2012

Odolnost proti domacim Cistiacim prostriedkom a proti dodatkom do bazénovej vody

A class

EN14411:2012

Prirodzend rédioaktivita [Bg/kg]

fl=<1,f2=<240

EN14411:2012

Smyk - BARE NOHA

NPD - ukazovatel
zitkovych vlastnosti
nie je stanoveny

DIN EN 16165:2023-02, Priloha A

Smyk - BARE NOHA 0y, etoo: [°]

EN 16165:2021, Priloha A

Smyk - R

nevztahuje sa

DIN EN 16165:2023-02, Priloha B

Smyk (PTV) - riziko dmyku za sucha / za mokra - sklz 55

NA - nevztahuje sa

BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG

Smyk (PTV) - riziko $myku za sucha / za mokra - sklz 96

NA - nevztahuje sa

BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG

NPD - ukazovatel

Trieda vytlacnej oblasti / vytlaény objem Uzitkovych vlastnosti DIN 51130
nie je stanoveny

Emisie prchavych organickych zli¢enin POZ (VOC) - trieda A+ 1SO 16000
NPD - ukazovatel

Tepelna vodivost [W/m*K] zitkovych vlastnosti PN-EN 12664
nie je stanoveny

Bezpecnostna trieda sklenenych vyrobkov NA - nevztahuje sa PN-EN 12600

Trieda UPEC

ND - nevztahuje sa

CSTB-Cahier 3778_V6

V stlade s uvedenym pouzitim a vlastnostami deklarovanymi v DOP, Technickom liste vyrobku a pri dodrzani pravidiel obsiahnutych
v montaznom ndvode v siilade s ,,Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 223/988 z 10. maja 2023 o vieobecnej bezpeénosti

vyrobkov*, vyrobok je bezpecny.

2. Dokumenty

Certifikat o zhode vyrobku s Pol'skou Normou ¢. 45/N/25, Certifikat opravriujuci oznacovat vyrobok bezpe¢nostnou znackou B nr 44/B/25, Hygienické

osvedcenie ¢. B.BK.60111.0413.2025

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Kazimierz Ruczynski - Vyrobny riaditel
v Opoczno diha 2025/03/08
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